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DZILUMS N S S S ~ N N 2
SLIPUMS 0.0010 0.0095 0.0045 0.0046 0.0098
ARUMS (m) 19.0 15.8 69.1 21.8 29.5
CAURULES MATERALS, PE100-RC OD110 - 120.2
DIAMETRS UN GARUMS PE100-RC ODT10 - 34.9m Aizsargcaurule PE100-RC omeorﬁzo om
SA(PBQI'\I'AAA\\-;SgiNA Noblietéts smilts pabérums 15cm, max frakcija 16mm
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Piezimes:

1. Augstuma atzimes (absoltas) uzradrtas Latvijas augstuma sistéma, metros;

2. Tran3ejas sagatavo$anu, caurulu ieguldiS8anu un tran3ejas aizbér8anu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam un nemot véra

grunts geologiskos apstak|us.

Pirms buvdarbu uzsakSanas bavuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izméri.

Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju iebdves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apziméjumu "=" sekojosi dzilumi: elektrokabeli,

sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, Gdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenaza - 1.2-1.4m.

Pirms zemes darbu uzsaksanas precizét esoSo tiklu izvietojumu daba un to ieblves dzilumu.

Augstuma atzimju precizéSana pievienojuma vietas obligata ldz bavdarbu uzsaksanai.

Bavdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

Kabeliem uzlikt dalito aizsarg€aulu 2,0m uz katru pusi no Skérsojuma vietas un virs kabela paredzét bridindjuma lentu. Atrakto elektribas

kabeli guldit smiltt, 10 cm virs kabela izbvét kabelu aizsardzibu, 20-40 cm virs kabela izblvét markéjuma lentu.

9.  Pirms buvniecibas darbu uzsakSanas blvuznémeéjam obligati apsekot piesleguma akas, precizét to stavokli un piesléeguma veidu, piesléguma
iespéjas esosda aka. Precizéjot piesleguma iesp&jas un nemot véra esoso situaciju, veikt atbilstoSus darbus, lai nodroSinatu projektéjama tikla
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pieslégumu esosa aka.
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